EUROPA OH-XRT LENTOKUNTOON KASAUSOHJEET

1)  avaa 4 kpl 19 mm mutteri siipisaloista ja varastoi osat

2)  levitä siipistyroxit 4 kpl

3)  poista siivet styroxien päälle väärinpäin

4)  poista punainen ja vihreä kylkituki ja varastoi

5)  laske siipituet alas ja varastoi 13 mm mutterit ja pultit 2 srj

6) avaa ovet

7)  poista istuimet ja pohjalevyt

8)  poista laskulaippojen käyttötankojen suojaputket ja varastoi

9)  puhdista ja voitele siipipäätyjen ohjaustapit ja vastaavat pesät rungossa

10)  poista siivistä pyörälukot ja pitot-putken suoja ja varastoi ne sekä TARKISTA PITOTPUTKEN SUOJALÄPÄN TOIMINTA!
11)  vie vasen siipi hollille ja laita sen  alle Israel-pukki sekä styrox

12)  työnnä siipi 120 mm päähän kyljestä ja  kytke sähköt ja pitot-static –linjat

13) tarkista että vasen /punainen siipivalo toimii

14)  työnnä lisää niin että salon pää on pesän huulilla, ohjaa samalla toiselta puolelta

15)  varmista että laipan pinni menee pesäänsä
16)  työnnä siipi perille

17)  asenna ½ ” pip-pin huulille

18)  asenna ½ ” plain-pin huulille

19)  oikea siipi hollille ja  työnnä kunnes etäisyys 120 mm kyljestä

20)  kytke sähköt ja sakkausvaroittimen alipaineputki

21) tarkista että oikea /vihreä siipivalo toimii

22)  työnnä siipi perille ja VARMISTA LAIPAN PINNIN PERILLEMENO KÄYTTÖMEKANISMIIN!  

23)  laita ½ ” pip-pin pohjaan ja VARMISTA ETTÄ NAPPI NOUSEE YLÖS!   

24)  laita ½ ” plain-pin pohjaan ja VARMISTA!
25) laita siipien kohtauskulmapip-pinnit paikoilleen ja VARMISTA ETTÄ NAPIT NOUSEVAT!

26) tarkasta että siipipyörät ovat lukossa

27) poista siivekelukot

28)  poista kalvosuojat siivistä

29) poista polttonesteen huohotusputkien suoja

30)  poista sakkausputken suoja

31)  poista lapasuojat

32)  poista ohjaamo- ja koulisuojat

33)  varmista koneelle esteetön laskualue trailerista

34)  vapauta vanttiruuvien varmistuskumi

35)  käännä potkuri siten, että yksi lapa osoittaa ylös

36)  varmista siivestä että kone pysyy poikittaissuunnassa suorassa

37) avaa peräpyörän mutterit 2 kpl 15 & 17 mm ja poista kannuksen lukituspultit

38)  pakota vanttiruuveilla ramppi alas

39)  poista rampin pip-pinnit

40)  laske ramppi  laskusillan päälle samalla varmistaen, että kone ei lähde valumaan alas

41)  vedä kone pois pitäen sitä suorassa, VAHDI ERITYISESTI LAIPPOJA, jotka käyvät alas laskettaessa lähellä trailerin pyöräsuojia

42)  vedä kunnes kannus on ½ m kourun lopusta – ÄLÄ PÄÄSTÄ PUTOAMAAN!
43)  nosta kannus ilmaan, laske pääpyörän ramppiin ja vedä kone kokonaan pois

44)  laita pyöräpukit

45)  siivoa tavarat

46)  kasaa kärry

47)  poista peräsintankojen suojaputket ja varastoi

48)  puhdista ja voitele peräsintanko

49)  asenna peräsimet paikoilleen

50)    VARMISTA, ETTÄ VAKAAJA/TRIMMILAIPPOJEN PINNIT OVAT TUNKEUTUNEET KÄYTTÖMEKANISMIIN!

50)  varmista peräsimet pip-pinneillä ja VARMISTA ETTÄ NAPIT NOUSEVAT YLÖS!
51)  asenna läpinäkyvät suojatarrat 6 kpl aukkojen päälle

52)  poista yläkouli ja jätä styroxin päälle

53)  tarkista öljy röyhtäisy-menetelmällä

54)  tarkista vesi

55)  tarkista yleisilme

56)  kiinnitä kouli

57)  tarkista rengaspaine 2,0 bar 
58)  tarkista pa-suodattimet 2 kpl ja kasaa penkit
TYÖKALUT JA TARVIKKEET:

· lenkkiavaimet 13, 15, 17 ja 19 mm, koulimeisseli, pip-pin -pihdit

· 4 kpl styroxeja ja 1 kpl Israel –pukki

· puhdistusliinoja ja spray-öljyä sekä käsienpuhdistusainetta

· rengaspainemittari

· läpinäkyviä suojatarroja, kahta kokoa
· säilytysjärjestelmä, pyöräpukki ja laskusilta sekä -ramppi

EUROPA OH-XRT HINAUSKUNTOON PURKUOHJEET

1) poista ylimääräiset tavarat ohjaamosta

2) sammuta sähköt pääreleeltä ja harkinnan mukaan mekaaniselta pääkytkimeltä

3) poista peräsimen pip-pinnit ja asenna säilytystelineeseen

4) poista siipityvien pip-pinnit ja asenna säilytystelineeseen

5) käännä peräsimet siten, että etureuna on alas (massabalanssi on alhaalla)

6) poista korkeusvakaajat VAROVASTI ja säilö pakettiautoon hyvin suojattuna

7) asenna peräsinputkien suojat

8) sulje auton takaluukku ja kiinnitä traileri autoon

9)  laske ramppi ja asenna laskusilta

10)  laske siipituet

11)  avaa trailerin kannuspyörälukitusmekanismi valmiiksi
12)  varmista vapaa-alue

13)  suuntaa kone/traileri rampin suuntaiseksi ja käännä potkuri siten että yksi lapa on ylöspäin
14)    työnnä kone paikoilleen tukien sitä samalla vaakasuoraksi siivestä – VARO ERITYISESTI LAIPPOJA SEKÄ TRX:n ANTENNIA!
15)    nosta ramppi ja kiristä vanttiruuvit siten, että KONE JÄÄ SUORAAN JA RIITTÄVÄN ”SYVÄLLE”!
14)  lukitse peräpyörä

15)  varmista vanttiruuvit kumilla

16)  poista selkänojat ja pohjalevyt

17)  poista plain-pin ja varastoi penkin alle muovipussiin

18)  poista pip-pin ja varastoi muovipussiin penkin alle

19)  asenna penkit takaisin

20)  pukki ja styrox vasemman siiven alle

21)  tee oikealle siivelle peti

22)  laita siivekelukot paikalleen

23)  asenna siipeen kalvot siipituen kohdalle

24)  sulje oikea ovi

25)  vedä oikea siipi ulos 120 mm, EI ENEMPÄÄ!
26)  avaa letku- ja sähköliitokset

27)  poista siipi ja varastoi 

28)  nosta siipituki ylös ja kiinnitä

29)  asenna vihreä kylkituki

30)  asenna suojaputki laipan käyttötankoon

31)  avaa siipisalon tuet

32) asenna ohjaamon ja koulin suojat harkinnan mukaan

33)  asenna siipi paikoilleen kärryyn, katso sijainti merkeistä

34)  kiinnitä ja kiristä salon kiinnityskappale

35)  kiinnitä vasempaan siipeen siivekelukot

36)  asenna kalvot

37)  ota siipeä 120 mm ulos

38)  avaa letku- ja sähköliitokset 

39)  ota vasen siipi kokonaan ulos ja muista että salkoa pitää loppuvaiheeessa nostaa ohjurin takia, varastoi siipi
40)  nosta siipituki ja kiinnitä

41) asenna punainen kylkituki 

42)  asenna suojaputki laipan käyttötankoon

43)  avaa siipisalon tuet

45)    sulje vasen ovi (tämän jälkeen ei pääsyä ohjaamoon!)

44)    nosta siipi paikoilleen ja katso merkit

44)  kiinnitä ja kiristä salon kiinnityskappale

45)  asenna pa-huohotinputkien suoja

46)  lukitse siipipyörät hihnoilla

47)  asenna sakkausputken suoja

48)  asenna pitot-staattisten putkien suoja

49)  asenna lapojen suojat

50)  asenna ohjaamon ja koulin suojat

51)  tarkista koneen asento ja varmista kiinnitykset

TYÖKALUT JA TARVIKKEET:

· lenkkiavaimet 13, 15, 17 ja 19 mm, koulimeisseli, pip-pin -pihdit

· 4 kpl styroxeja ja 1 kpl Israel –pukki

· puhdistusliinoja ja spray-öljyä sekä käsienpuhdistusainetta

· rengaspainemittari

· läpinäkyviä suojatarroja, kahta kokoa

· säilytysjärjestelmä, pyöräpukki ja laskusilta

